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Οι αυτόματες μέθοδοι ανάλυσης (όπως η ανάλυση με έγχυση σε ροή, Flow Injection
analysis (FIA)) χαρακτηρίζονται από απλότητα, χαμηλό κόστος, ευελιξία και ταχύτητα.
Μέχρι πρόσφατα, το κυριότερο μειονέκτημά τους ήταν η αδυναμία εφαρμογής τους σε
χρωματογραφικούς διαχωρισμούς λόγω της υψηλής πίεσης που τυπικά αναπτύσσονται σε
συστήματα υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης λόγω της χρήσης πληρωμένων στηλών.
Τα τελευταία χρόνια, η εισαγωγή μονολιθικών στηλών διαχωρισμού (που αναπτύσσουν
χαμηλή πίεση) έχει επιτρέψει την πραγματοποίηση διαχωρισμών με συστήματα χαμηλής
πίεσης, όπως η FIA.

Όλες οι μέθοδοι διαχωρισμών χαμηλής πίεσης που έχουν αναφερθεί στη
βιβλιογραφία χρησιμοποιούν ισοκρατική έκλουση. Η κατάλληλη χρήση οργανολογίας
ελεγχόμενη από υπολογιστή  επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοκόλλων ροής που κάνουν εφικτή
την δημιουργία βαθμιδωτής έκλουσης με επαναλήψιμο και ακριβή τρόπο ώστε να
βελτιώνεται η ταχύτητα της ανάλυσης και η αποδοτικότητα των διαχωρισμών.

Στην παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα FIA-
υγροχρωματογραφίας βαθμιδωτής έκλουσης. Συνθήκες βαθμιδωτής έκλουσης 2 διαλυτών
δημιουργούνται από τη συγχρονισμένη λειτουργία 2 αντλιών Milligat®. Αναπτύχθηκε και
επικυρώθηκε μια μέθοδος για τον προσδιορισμό μεθυλο-, αιθυλο-, προπυλο- και βουτυλο-
παραβενίων μετά από διαχωρισμό σε μια μονολιθική στήλη 5 mm και ανίχνευση με
απορρόφηση στο 254 nm. H ανάπτυξη της μεθόδου περιλαμβάνει επιλογή των 2 διαλυτών,
του κατάλληλου πρωτοκόλλου βαθμιδωτής έκλουσης και της ταχύτητας ροής της κινητής
φάσης. Η επικύρωση περιλαμβάνει μελέτη της γραμμικότητας, των ορίων ανίχνευσης και
ποσοτικοποίησης, της επαναληψιμότητας, της ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας, της
ορθότητας και της ανθεκτικότητας. Τέλος, η μέθοδος εφαρμόστηκε για των προσδιορισμό
των 4 παραβενίων σε καλλυντικά.
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